








ГЕНІАЛЬНА СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ 

НОВІ ФІЛІАЛИ
1985  Відкриття філіалу FAAC у Великій Британії
1988  Відкриття філіалу FAAC у США
1989  Придбання ірландської компанії ELAB 
         та її перейменування на FAAC Electronics

НАПРОЧУД ВДАЛА ІДЕЯ  

ПОЧАТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ЕРИ 



ВЕЛИКІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАЛІ РОЗМІРИ

ІННОВАЦІЇ ТА БЕЗПЕКА

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ТА НАРОДЖЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ

НОВІ ФІЛІАЛИ
2011  Придбання голландської компанії KEMKO 
         та шотландської компанії DSS
         Придбання швейцарської компанії ZEAG
2012  Відкриття філіалу FAAC у Туреччині
         Відкриття філіалу FAAC у Росії
2012  Придбання німецької компанії MAGNETIC  
         AUTOCONTROL GROUP
         Придбання американської компанії 
         DATAPARK Inc.
         Придбання бразильської компанії ROSSI 
         INDUSTRIAS ELETROMECANICA
2013  Відкриття філіалу HUB ITALIA
2014  Придбання америк. компанії CTR Inc.
2016  Придбання компанії Centurion SA 
         у Південній Африці









FAAC JS 48 HA та FAAC JS 80 HA
Протитаранні блокіратори FAAC JS 48 HA та FAAC JS 80 HA 
успішно пройшли випробування стандартів безпеки: PAS 68,  
IWA 14-1 і ASTM F2656 - «Стандартизований метод тестуван-
ня наїзду автомобілем укріплених бар’єрів і воріт». Здатний 
зупинити вантажівку  масою 7500 кг, яка рухається зі швид-
кістю 50 км/год (JS48) і 80 км/год (JS80); підтверджена ро-
бота навіть після зіткнення. Версія EFO гарантує найвищу 
швидкість висування циліндра - 1,5 с.

FAAC J275 HA 2K20
Протитаранний блокіратор FAAC J275 HA 2K20 призначений 
для периметрального захисту стратегічно важливих об’єктів 
та інтенсивного використання. Сертифіковано відповідно до 
стандартів PAS 68 і IWA 14-1. Витримує зіткнення з вантажівкою 
масою 7500 кг, що рухається зі швидкістю 48 км/год, за умови 
встановлення двох болардів поруч.



Про FAAC Group 

Історія FAAC

Технології та сертифікати

РОЗПАШНА АВТОМАТИКА
Genius G-BAT 300 та G-BAT 400

SIROCCO 250

Genius MISTRAL 300, 300 LS, 400 LS

FAAC 412

FAAC 414

FAAC 414 LONG

FAAC S418 24В

FAAC 415, 415 LS, 415 L, 415 LLS 230В

FAAC 415, 415 LS, 415 L, 415 LLS 24В 

FAAC 400 CBAC, 400 CBAC LN, 400 SB, 400 SBS

FAAC 422 СВАС

FAAC 391 з шарнірним важелем 24В

FAAC 390 з шарнірним важелем

FAAC 770N підземний 

FAAC S800 підземний

S2500I 

ВІДКАТНА АВТОМАТИКА
Genius Blizzard 500 C та 900 C 

FAAC 740 та 741

FAAC 746 C

FAAC 844 C 

FAAC 746 ER 

FAAC 844 ER 

FAAC 884 R 3PH 

FAAC 884 MC 3PH 

FAAC C721 24В

FAAC C851

FAAC C4000I

СЕКЦІЙНА АВТОМАТИКА
FAAC D600, D700 HS, D1000 24В 

FAAC 540

ШЛАГБАУМИ
FAAC B614 

FAAC 615 STD

FAAC B680H
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58
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64
66
70

БОЛАРДИ
FAAC J200 HA 

FAAC J200 SA 

FAAC J200 F

FAAC J275 HA V2 

FAAC J275 SA 

FAAC J275 F 

FAAC J275 HA 2K20 

FAAC J275 F 2K20

FAAC JS48 HA та JS48 HA EFO

FAAC JS 48 R

FAAC JS 80 HA та JS 80 HA EFO 

FAAC JS 80 R

FAAC JS 80 F

СИСТЕМИ ДОСТУПУ
XTR B, XTR B INOX 

XKP W  

XKP B

SIMPLY CONNECT: 
XMB (GSM)

XWBL (WiFi - LAN)

XMULTICOM

XRS485

KEYDOM:
ENC 32

EDC 01L/R LAN/RS485

XKPRD

XKPR

XKRR

VT

VTDT/VTRT

ДВЕРНА АВТОМАТИКА
FAAC А1000

FAAC А1400 AIR

FAAC A1400 AIR RD

FAAC 950N2

FAAC A951

FAAC A952

АКСЕСУАРИ
FAAC 

Genius

78
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84
86
88
90
92
96
98
100
102
104

108
110

111

112
112
113

113

117
118
119
120
121
122

123

126
128
130
132
134
136

140
155



АВТОМАТИКА ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ БОЛАРДИ (ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ)

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ СИСТЕМИ ДОСТУПУ

СЕКЦІЙНА АВТОМАТИКА ДВЕРНА АВТОМАТИКА

ШЛАГБАУМИ АКСЕСУАРИ



Genius G-BAT 300
Genius G-BAT 400
SIROCCO 250
Genius Mistral 300
Genius Mistral 400
FAAC 412
FAAC 414
FAAC 414 LONG
FAAC S418
FAAK 415 230 В
FAAC 415 24 B
FAAC 400
FAAC 422 СВАС
FAAC 391
FAAC 390
FAAC 770N
FAAC S800
S2500I

ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

РОЗПАШНА

Надійна та високоякісна автоматика FAAC трьох типів для розпашних воріт:
• лінійна автоматика;  • важільна автоматика;  • підземна автоматика.

АВТОМАТИКА
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Привід G-BAT 400 DX для розпашних воріт (правостор.)

Привід G-BAT 400 SX для розпашних воріт (лівостор.)

Плата управління BRAIN 592

Бокс для плати управління MOD.E

Приймач MONOCANALE 433 RC

Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz

Лампа GUARD 230V INTERMITTENT

6170030

6170031

JA592

720119

6100354

6100147

6100334

6100315

454€

466€

511€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

Приймач MONOCANALE 433 RC

Пульт 4-ох канальний ECHO 433 MHz TX4 RC

6100354 

6100334

Бокс для плати управління MOD. E

Приймач MONOCANALE 433 RC

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz

720119 

6100354

6100334



Електромеханічний привід
Genius SIROCCO

Досконалий дизайн приводу, який прикрасить 
будь-який стиль архітектури.

Максимальна ширина 
стулки до 2,5м

Привід з механічними упорами

Безшумна робота

230 V

10
0 

мм
15

5 
мм

780 мм



Характеристика                                                                Sirocco 250

Модель                                  a           A          B        C (1)     D (2)     Z (3)      L        Е (3)

Електроживлення

Потужність

Струм

Термозахист (°C)

Конденсатор

Штовхальне зусилля

Максимальний хід штока

Швидкість руху штока

Інтенсивність використання

Діапазон робочих температур

Клас захисту

Маса приводу

SIROCCO з упорами на 
відкриття і закриття

SIROCCO з упорами на 
відкриття

SIROCCO без упорів на
відкриття і закриття

230 В

250 Вт

1,1 А

140

6,3 мкФ

2000 Н

300 мм (350 мм без механічних упорів)

1,6 см/с

30%

від -20С до +55 С

IP54

6,5 кг

90

110

90

110

90

110

140

120

150

135

160

145

140

135

150

135

160

145

280

295

300

310

320

330

80

65

90

80

100

85

60

55

60

55

60

60

675

675

690

690

690

690

85

90

95

Sirocco 250Код К-ть Ціна

794€

FAAC GENIUS SIROCCO 250

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління BRAIN 592

Приймач MONOCANALE 433 RC

Фотоелементи VEGA, макс. дальність 20 м

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz (для плати BRAIN 16)

2 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 пара

1 шт

6170124

720119

JA592

6100354

6100147

6100334

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



Електромеханічний привід
Genius Mistral



641€

738€

777€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

Бокс для плати управління MOD. E

Бокс для плати управління MOD. E

Приймач MONOCANALE 433 RC

Приймач MONOCANALE 433 RC

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz 
(для плати BRAIN 16)

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz 
(для плати BRAIN 16)

720119 

6100354

720119 

6100354

6100334

6100334



Система SAFEzone 412 + E045S 
або Е145S + SAFEcoder

Система GREENtech
412 + E045S або Е145S

104470

104471

720119

790077

787832

785103

7870091

Привід 412 DX R1 для розпашних воріт (правостор.)

Привід 412 SX R1 для розпашних воріт (лівостор.)

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

635 мм

16
5 

мм
93

 м
м

545€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



Комплектується платою 
нового покоління E045S

Система SAFEzone 414 + 
E045S або Е145S + SAFEcoder

Система GREENtech
414 + E045S або Е145S

51700422

790077

787832

785103

7870091

Привід 414 DX для розпашних воріт (правостор.)

Привід 414 SX для розпашних воріт (лівостор.)

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

16
5 

мм
93

 м
м

585€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



Система SAFEzone 414 LONG + 
E045S або Е145S + SAFEcoder

Система GREENtech
414 LONG + E045S або Е145S

6171023

6171024

720119

790077

787832

785103

7870091

Привід 414 DX LONG для розпашних воріт (правостор.)

Привід 414 SX LONG для розпашних воріт (лівостор.)

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

16
5 

мм
93

 м
м

710€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



856€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



Система 230 В SAFEzone 
415 230 В + E045S або Е145S + 
SAFEcoder

Система 230 В GREENtech 
415 230 В + E045S або Е145S



Привід 415 для розпашних воріт

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

104415

720119

790077

787832

785103

7870091

Привід 415 L для розпашних воріт

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

104417

720119

790077

787832

785103

7870091

749€

767€

804€

903€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138





Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

997€

1157€

1050€

1248€

790305 Плата управління E124 S, в корпусі з трансформатором

790305 Плата управління E124 S, в корпусі з трансформатором



Система SAFEzone 
400 + E045S або Е145S + SAFEcoder

Система GREENtech 
400 + E045S або Е145S



Привід 400 CBAC, гідравлічний для промислових воріт

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

104201

720119

790077

787832

785103

7870091

Привід 400 CBAC LN, гідравлічний для промислових воріт

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

104202

720119

790077

787832

785103

7870091

Привід 400 SB, гідравлічний для промислових воріт

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

104206

720119

790077

787832

785103

7870091

Привід 400 SBS, гідравлічний для промислових воріт

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

104203

720119

790077

787832

785103

7870091

1197€

1362€

1174€

1293€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



Система SAFEzone 422 + E045S або 
Е145S + SAFEcoder

Система GREENtech
422 + E045S або Е145S

720119

790077

787832

785103

7870091

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

1248€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



Гідравлічний привід для розпашних воріт

FAAC РЕКОМЕНДУЄ





726€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138

Ціна                                                17€ Ціна                                               127€ Ціна                                               150€



1033€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

104570

7387051 

720119

790917

787854

785102

7870091





Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

720119

790077

787832

785103

7870091

1384€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138

Ціна                                 61€

Ціна                                 226€

Ціна                                415€

Ціна                                  83€

Ціна                              242€

Ціна                                  34€

Ціна                            18€

Ціна                                  19€



Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138

Ціна                       461€ Ціна                          91€Ціна                       338€Ціна                     202€Ціна                      234€



Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

720119

790077

787832

785103

7870091

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

720119

790077

787832

785103

7870091

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

720119

790077

787832

785103

7870091

Бокс для плати управління MOD. E

Плата управління E045S

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

720119

790077

787832

785103

7870091

3829€ 3829€

4066€ 4066€



Електромеханічний привід 
FAAC

Максимальна ширина стулки 2-2,5 м 
(з електрозамком)

Вбудовані сигнальні лампи добре  
видно як зовні, так і зсередини будівлі

Вбудовані регульовані механічні 
обмежувачі дозволяють налаштувати 
положення зупинки під час відкриття 

та закриття (опціонально)

Макс. вага стулки воріт 250 кг

Сучасний дизайн приводу дозволяє йому стати
частиною будь-якого архітектурного стилю.

24 V



Характеристика                                                                                 S2500I 24 В

Електроживлення

Електродвигун

Максимальна потужність

Макс. крутильний момент

Макс. кутова швидкість

Макс. маса стулки 

Макс. кут відчинення стулки 

Робоча температура 

Ступінь захисту

Маса

Розміри (Д х Г х В)

Електронне обладнання

Вбудовані механічні упори для
відчинення та зачинення

Час безперервного використання (НЧР)

Енкодер

Макс. ширина стулки

Квадратний переріз стовпця

220–240V В~ 50/60 Гц

Щітковий, 24 В 

40 Вт 

320 Нм 

10°/с 

250 кг 

165°  

−20 °C ÷ +55 °C 

IPX4 

7,9 кг (двигун) — 3,3 кг (шарнір) — 1,8 кг (кришка) 

340 x 160 × 150 мм  

не входить у комплект 

опція 

Безперервно при +55 °C 

ШИНА, електромагнітний, абсолютний 

2 м (2,5 м з електричним замком) 

100 х 100, 120 х 120, 150 х 150 мм

FAAC  S2500I 24 В

H max (mm)       L (mm)         D (mm)

Код К-ть Ціна

3539€

Привід S2500I 24 В включає: електромеханічний привід, кріплення «привід–
шарнір», паковання з мастильним матеріалом і ключ розблокування.

Кришка S2500I RAL 7021

Шарнір S2500I

Плата управління E124 S, в корпусі з трансформатором

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

2 шт

2 шт

2 шт

1 шт

1 шт

1 пара

1 шт

104250

416250

490250

790305

787832

785103 

7870091

2500 50 . . . 90

100

120

150

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

Genius Blizzard 500 C
Genius Blizzard 900 C
FAAC 740
FAAC 741
FAAC 746 С
FAAC 844 С
FAAC 746 ER
FAAC 844 ER
FAAC 844 R 3PH
FAAC 884 MC 3PH
FAAC C721
FAAC С851
FAAC C4000I

ВІДКАТНА

Приводи використовуються для відкатних воріт масою 
500 - 3500 кг у житловому та промисловому секторі 
середньої та високої інтенсивності використання.

АВТОМАТИКА
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375€

415€

Розділ Додаткові 
Аксесуари 
можна переглянути 
на стор. 138

Приймач MONOCANALE 433 RC 

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz (для плати BRAIN 16)

Приймач MONOCANALE 433 RC 

Пульт 4-ох канальний ECHO TX4 RC 433 MHz (для плати BRAIN 16)

6100354

6100334

6100354

6100334



471€

523€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138



815€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

746 С
Запатентована механічна муфта

Інтенсивність роботи 100%

Характеристика                                          746 C FAAC 746 C

109745
230 В

300 Вт 

1,5 А 

12,5 

830 Н 

600 кг (Z16) - 400 кг (Z20)  

1400 об/хв 

100% 

від −20 °C до +55 °C

магнітний 

9,6 м/хв (Z16), 12 м/хв (Z20)  

16,2 кг

IP 44

Привід 746 C Z16 у масляній ванні з вбудованим 
блоком управління E781, інтенсивність - 100%



910€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

844 С

Запатентована механічна муфта

Регульоване електронне
уповільнення 

Виявлення перешкод із регульованою 
чутливістю

Інтенсивність роботи 100%

Характеристика                                         844 C 844 C

230 В

500 Вт 

3,5 А 

18 

1300 Н 

1,800 кг (Z16) - 1000 кг (Z20)  

1400 об/хв 

100% 

від −20 °C до +55 °C

магнітний 

9,6 м/хв (Z16), 12 м/хв (Z20)  

16,9 кг

IP 44

Привід 844 C Z16 у масляній ванні з вбудованим 
блоком управління E781, інтенсивність - 100%109925



715€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

12,5



789€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

18



7191661

790862

737816

787854

785103

7870091

Шестерня Z12 (макс. вага воріт до 2200 кг для 844 R 3PH)

Плата управління E844 3PH 

Монтажна пластина для привода 746/844

Приймач RP1 868 SLH

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

1872€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



3805€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



942€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138



4032€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
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Електромеханічний привід 
FAAC

Відмінні технічні та експлауатаційні характеристики, високий робочий ресурс, 
надійність, функціональність, довговічність, стильний зовнішній вигляд.

Привід вмонтований в стовбець

Максимальна вага до 400 кг

Електромеханічний привід 24 В 
постійного струму

Чотири точки кріплення

Ручка розблокування, доступ із 
лівого і/або правого боку

Нижня  опора з регулювальним
болтом

Магнітний абсолютний енкодер

24 V

Характеристика                                        C4000I

Електроживлення

Двигун

Максимальна потужність

Макс. зусилля

Шестерня

Максимальна ширина стулки

Максимальна маса воріт

Макс. маса воріт консольного типу

Швидкість руху стулки

Робоча температура

Тип використання

Час безперервного використ. (НЧР)

Ступінь захисту

Розміри (Д × Г × В)

Маса

Розміри стовпчика

220–240 В ~ 50/60 Гц

24 В

150 Вт

125 Н

Z16, модуль 4

8 м

400 кг

250 кг

16 м/хв

від –20 °C до +55 °C

житловий сектор

безперервно

IP30

110 × 180 × 250 мм

3,5 кг

110 × 110, мін. внутр. розмір

C4000IКод К-ть Ціна

993€

193€

109001

787832 

785103 

7870091

Привід C4000I 24 В (вбудовується в стовпчик) з бло-
ком управління E4000I із захистом від затискання і 
магнітним абсолютним енкодером (запатентовано) 
з функцією зворотного ходу під час зіткнення з 
перешкодою та виявлення кінцевих положень

1 шт

1 пара

1 шт

1 шт

1 шт

Приймач XF 868 МГц (вбудовується)

Фотоелементи XP 20B D

Пульт 2-ох канальний XT2 868 SLH LR BLACK

Стовпчик 150х150 мм висота 2 м (з отворами)

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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FAAC C4000I
Новинка від італійської компанії FAAC – 
перший в її асортименті вбудований 
привід для відкатних воріт C4000I. 
Модель розроблена спеціально для 
монтажу всередині колон/стовпів із 
алюмінію або сталі на в’їзних воротах 
у житловому секторі. Автоматика 
компактна, легко встановлюється 
в нішу із внутрішніми розмірами 
110 × 110 мм, непомітна для оточуючих.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 
ПРИВІД

55



СЕКЦІЙНА

ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ
FAAC D600
FAAC D700 HS
FAAC D1000
FAAC D540

Приводи FAAC для секційних та підйомно-поворотних воріт 
серії D600, D700 HS, D1000 мають вмонтований електродвигун 24В, 
що забезпечує 100% інтенсивність їх використання.

Приводи серії 540 для промислових воріт комплектуються системою 
ручного управління воротами за допомогою ланцюга (лебідки).

АВТОМАТИКА



ІН
ТЕ

ЛЕ
КТ

УА
ЛЬ

НЕ
  Р

ІШ
ЕН

НЯ



Код позиції              6100285
Ціна 75€

Код позиції              390768
Ціна 26€

Код позиції              410017
Ціна 47€

Код позиції              610006
Ціна 19€
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Ціна   301€ Ціна   353€Ціна   318€

Ціна   324€ Ціна   380€

Ціна   318€ Ціна   375€Ціна   341€

Ціна   346€

Код позиції              390923
Ціна 174€

Код позиції              390765
Ціна 59€

Код позиції              390548
Ціна 178€

2024015 
111€

63002425 
146€

2024025
128€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
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891€

863€

Код позиції              2022805
Ціна 165€

Код позиції              390720
Ціна 47€

Код позиції              390744
Ціна 265€

Код позиції              390745
Ціна 265€

Код позиції              402500
Ціна 89€

Код позиції              390721
Ціна 36€ Ціна 13€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на 
стор. 138
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FAAC B614 
FAAC 615 STD  
FAAC B680H

ШЛАГБАУМИ

ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

Більшість моделей FAAC працюють 
за електрогідравлічним принципом, що гарантує 
їх безумовну безпеку та довговічність. 
Стріла шлагбаума піднімається та опускається 
за допомогою електромеханічного або електро-
гідравлічного приводу.

АВТОМАТИЧНІ
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2121€ 1940€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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1413€1282€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
67

Кронштейн для кріплення стріли для  
шлагбаума 615

Кріплення для круглих стріл S 615

Пружина балансування 8 мм, 
стріла 3,815-4,815 мм

A 
B
T 
E 
X

A

L

P - 1010 
L - A

A - 50 
270

L - 105

мм
750
1000
1250
1500
1750
2050

3815
721007
721007
721007
721007
721007
721007

3315
721006
721006
721006
721006
721006
721007

2815
721006
721006
721006
721006
721006
721006

1815
721008
721008
721008
721005
721005

Коди балансувальних пружин



Плата управління Е614

Код позиції          428342
Ціна 75€

Код позиції          63001034
Ціна 437€

Код позиції          428806
Ціна 183€

Код позиції          401066
Ціна 254€

Антивандальний клапан для 
шлагб. 615

Кріплення пружин для 
шлагб. 614

Шторка під стрілу довжиною 2 м* Шторка під стрілу довжиною 3 м*

Код позиції          713002
Ціна 11€

Код позиції          790281
Ціна 220€

Код позиції          737621
Ціна 23€

Код позиції          490186
Ціна 24€

Код позиції          490073
Ціна 51€

Код позиції          428441
Ціна 234€

Комплект шарнірного механізму 
для зламу стріл - макс. висота 
стелі 3 м (тільки для стандартних 
прямокутних стріл), для шлагб. 615

Код позиції          428137
Ціна 414€

Код позиції          390923
Ціна 174€

Код позиції          490183
Ціна 55€

Код позиції          428805
Ціна 158€

Код позиції          428446
Ціна 333€

Код позиції          424641-76
Ціна 51€

Код позиції          410032
Ціна 107€

68

АКСЕСУАРИ 614, 615



Комплект підключення дюралайта 
для круглої стріли S/L для шлаг-
баума В614/В680

стріли S для шлагбаума 615
Дюралайт довжиною 12 метрів ** Комплект підключення свілодіод- 

ного дюралайту для прямокутної 
стріли

160€
166€
174€
182€
193€

185€
214€
235€
319€

Код позиції          490117
Ціна 24€

Код позиції          428445
Ціна 186€

Код позиції          390993
Ціна 189€

Код позиції          390081
Ціна 167€

Код позиції          390184
Ціна 137€

Код позиції          390992
Ціна 49€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

69

АКСЕСУАРИ 614, 615

* для правильного балансування стріли з опорною стійкою або шторкою, необхідно використати стійку, 
яка розрахована на стрілу, довжина якої більше на 0,5 м. 
** для правильного балансування стріли більш ніж 2800 мм з освітленням або шторкою необхідно вико-
ристати стійку, яка розрахована на стрілу, довжина якої більше на 0,5 м. Примітка! Якщо стріла має опору 
і освітлення слід врахувати 1 м (0,5 м освітлення + 0,5 м опора) 
***система «антипаніка» і антивандальний клапан не можна встановлювати на один і той самий шлагба-
ум. Інакше коли зникне напруга, стрілу можна буде відчинити вручну.
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3216€

3426€

4101€

3324€

3999€

4209€

Код позиції     390828
Ціна 112€

Код позиції          428175
Ціна 362€

Код позиції          428176
Ціна 423€

Код позиції          428163
Ціна 713€

Код позиції          63000169
Ціна 272€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
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Плата управління Е680 S (роз’єм 
Simply Connect)

Код позиції       63003452
Ціна 608€

Код позиції       416018
Ціна 773€

Код позиції       390992
Ціна 49€

Код позиції       428805
Ціна 158€

Код позиції       490117
Ціна 24€

Код позиції       490139
Ціна 155€

Код позиції       416019
Ціна 773€

Код позиції       390993
Ціна 189€

Код позиції       428441
Ціна 234€

Код позиції       428444
Ціна 697€

Код позиції       416016
Ціна 773€

Код позиції       416020
Ціна 2648€

Код позиції       737621
Ціна 23€

Код позиції       428446
Ціна 333€

Код позиції       390080
Ціна 53€

Код позиції       416017
Ціна 773€

Код позиції       410033
Ціна 217€

Код позиції       428806
Ціна 183€

Код позиції       713002
Ціна 11€

Код позиції       390923
Ціна 174€

Комплект підключення дюралайта
для круглої стріли S/L для шлаг-
баумів В614/620/В680

Дюралайт довжиною 12 метрів**

Шторка під стрілу довжиною 2 м* Шторка під стрілу довжиною 3 м*

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
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Код позиції       71209101-36
Ціна 51€

Код позиції       401069
Ціна 246€

Код позиції       401051
Ціна 569€

Код позиції       428436
Ціна 334€

Код позиції       428437
Ціна 644€

185€
214€
235€
328€

61€
185€
214€
171€

86€
381€
258€
326€
385€

435€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на 
стор. 138

Антивандальний клапан***

* для правильного балансування стріли з опорною стійкою або шторкою, необхідно використати стійку, яка 
розрахована на стрілу, довжина якої більше на 0,5 м. 
** для правильного балансування стріли більш ніж 2800 мм з освітленням або шторкою необхідно використати 
стійку, яка розрахована на стрілу, довжина якої більше на 0,5 м. Примітка! Якщо стріла має опору і освітлення 
слід врахувати 1 м (0,5 м освітлення + 0,5 м опора) 
***система «антипаніка» і антивандальний клапан не можна встановлювати на один і той самий шлагбаум. 
Інакше коли зникне напруга, стрілу можна буде відчинити вручну.

73



FAAC J200 HA 
FAAC J200 SA 
FAAC J200 F 
FAAC J275 HA V2
FAAC J275 SA 
FAAC J275 F 
FAAC J275 HA 2K20 
FAAC J275 F 2K20 
FAAC JS48 HA 
FAAC JS48 HA EFO 
FAAC JS 48 R 
FAAC JS 80  HA 
FAAC JS 80  HA EFO 
FAAC JS 80  R 
FAAC JS 80  F

БОЛАРДИ

Боларди використовуються для інтелектуального та автоматичного
керування дорожнім рухом у різноманітних сферах застосування. 
Це рішення будь-яких проблем, пов’язаних із регулюванням проїзду 
та/чи організацією паркувального простору. 
Боларди дають змогу чітко визначити межі пішохідних зон.

ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

ДОРОЖНІ БЛОКІРАТОРИ
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(HA) Автоматичний

(HA) Автоматичний

(HA) Автоматичний

(HA) Автоматичний

(HA) Автоматичний

J275 HA 2K20

J275 F 2K20

JS48 HA

JS80 HA

J275 V2 HA

J200 HA

(SA) Напів-
автоматичний

(SA) Напів-
автоматичний

J275 SA

J200 SA

(F) Фіксований

(F) Фіксований

(F) Фіксований

(EFO) Автоматичне 
аварійне швидке 
піднімання

(EFO) Автоматичне 
аварійне швидке 
піднімання

(R) Знімний

(R) Знімний

(F) Фіксований

JS48 HA EFO

JS80 HA EFO

JS48 R

JS80 R

JS80 F

J275 F

J200 F

Модель Сфера застосування

Регулювання доступу автотранспорту 
в житлові  райони

Допустиме спільне використання в по-
єднанні з іншими моделями висувних 
блокіраторів для управління контро-
люючими пунктами доступу

Житловий 
сектор

Торговий і промисло-
вий сектор, переїзд 
через контролюючі 
пункти доступу (інтен-
сивний транспортний 
потік)

J275 
2K20

JS48

JS80

Регулювання доступу автотранспорту 
в торгові і промислові сектори, переїзд
через контролюючі пункти доступу

Регулювання доступу автотранспорту в 
історичні центри, на об’єкти, де усклад-
нена електропроводка, або де не завж- 
ди відкритий автомобільний рух

Допустиме спільне використання в 
поєднанні з іншими моделями висув-
них блокіраторів для управління конт-
ролюючими пунктами доступу

Технологічне рішення FAAC є елегантною і функціональною альтернативою стаціонарним пунктам контролю доступу, воротам, 
шлагбаумам, ланцюгам і т. ін.

Блокіратори окреслюють периметр пішохідних зон в період найбільшого скупчення людей, або використовуються у випадку 
необхідності постійного контролю допуску транспортних засобів на в’їзді/виїзді на територію (працівників магазинів, резидентів, 
гостей готелів, таксі і т.д.). 
Також блокіратори є досконалим рішенням для окреслення меж парковки чи площі, або ж для контролю доступу на територію 
об’єкту з підвищеними вимогами безпеки (посольства, морські причали, воєнні об’єкти).

Обмежувати, захищати і регулювати 
доступ автотранспорту на територію
об’єктів, що охороняються (посольcт-
ва, воєнні об’єкти і т. ін.), і в місцях з під-
вищеними вимогами безпеки

Допустиме спільне використання в 
поєднанні з іншими моделями висув-
них блокіраторів для управління конт-
ролюючими пунктами доступу

Захист периметра у 
ЗОНАХ З ОБМЕЖЕНИМ 
ДОСТУПОМ І СПЕЦІАЛЬ-
НИМИ ВИМОГАМИ 
ЩОДО БЕЗПЕКИ
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Код позиції       117300
Ціна 508€

Код позиції       117906
Ціна 640€

Код позиції       116502
Ціна 406€

Код позиції       116503
Ціна 58€

Код позиції       116504
Ціна 130€

автоматичний
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3625€

5173€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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напівавтоматичний

Код позиції       116504
Ціна 130€

Код позиції       390084
Ціна 29€
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газовий привід (одинарної дії)

600 мм

200 мм

    *1                           сатинована, матова

S235 JRG2 EN 10277*2               AISI 316 L*3

                                               -                 

25 мм

житловий сектор, багатоквартирні будинки*4

ручне розблокування

82 кг

400*500*800 мм

700*700*1100 мм

Алюміній RAL 9006 2985€

FAAC J200 SA H600 INOX напівавтома-
тичний болард (з газовим приводом 
одинарної дії )
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316L  
  товщиною 6 мм, шліфована 
  нержавіюча сталь
• ключ для розблокування пристрою  
  1 шт.
• світловідбиваюча стрічка 25 мм
• підземний бокс, антикорозійна 
  обробка методом катафорезу

3891€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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600 мм

200 мм

*1

сталь S235 JRG2 EN 10277 (товщина 6 мм)

25 мм

35 кг

400*500*200 мм

700*700*200 мм

*2

Алюміній RAL 9006                        -

FAAC J200 F H600 INOX 
стаціонарний болард
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI  
  316 L товщиною 3 мм, шліфована    
 нержавіюча сталь
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

стаціонарний

1430€

2178€

Код позиції       116504
Ціна 130€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
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Дорожній блокіратор

FAAC РЕКОМЕНДУЄ

FAAC J200 F застосовується 
для розмежування пішохідних
маршрутів і може використовуватися 
спільно з висувними дорожніми 
блокіраторами
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FAAC J275 HA V2 H600 автоматичний болард
(з гідравлічним приводом). 
Комплектація:
• циліндр зі сталі товщиною 7 мм, антикоро-
  зійна обробка методом катафорезу, 
  фарбування
• полімерне напилення (темно-сірий металік) 
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• звуковий сигнал під час руху (акустичний   
 сигналізатор
• ключ розблокування для ручного аварійного   
  опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного   
 відключення електроенергії (функція відключ.)

FAAC J275 HA V2 H800 автоматичний болард         
(з гідравлічним приводом).
Комплектація:
• циліндр зі сталі товщиною 7 мм, антикорозійна    
 обробка методом катафорезу, фарбування
• полімерне напилення (темно-сірий металік) 
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• звуковий сигнал під час руху (акустичний   
 сигналізатор
• ключ розблокування для ручного аварійного   
 опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного  
 відключення електроенергії (функція відключ.)

FAAC J275 HA V2 H600 INOX автоматичний 
болард (з гідравлічним приводом).
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 L 
 товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• звуковий сигнал під час руху (акустичний   
 сигналізатор
• ключ розблокування для ручного аварійного   
 опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного  
 відключення електроенергії (функція відключ.)

FAAC J275 HA V2 H800 INOX автоматичний 
болард (з гідравлічним приводом).
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 L             
 товщиною 6 мм, шліфована нержавіюча сталь
• світлодіодне кільце
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• звуковий сигнал під час руху (акустичний   
 сигналізатор
• ключ розблокування для ручного аварійного 
 опускання
• опускання блокіратора в разі аварійного 
 відключення електроенергії (функція відключ.)

5201€ 7469€

802€

6828€

802€

166€

802€

7539€

802€

166€
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Електроживлення

Потужність

Тип приводу

Хід циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Матеріал цилінра

Верхня частина циліндра (кришка)

Час підняття

Час опускання (стандартний)

Час аварійного опускання

Пристрій аварійного опускання

Пристрій розпізнавання перешкод 
під час підняття

Стандартна світловідбиваюча смуга

Гідронасос електроживлення

Клас захисту

Конденсатор

Рекомендоване застосування

Ручне опускання/розблокування

Протидія удару (опір)

Протидія проникнення

Маса

Діапазон робочих температур

Діап.роб.темпер. з сист.підігріву

Підземний бокс для бетонування

Розмір заглиблення для встанов.

~230 В

575 Вт

гідравлічний

600 мм          800 мм

275 мм

*1            *2          *1            *2

*3      

Алюм.RAL 9006       -      Алюм.RAL 9006      - 

~5 c                                   ~7 c

~2,8 c                               ~3,5 c

~1 c                                  ~1,2 c 

ТАК (опція)

ТАК (опція)

висота 55 мм   

~ 230В ( +6%-10%) -50Гц

ІР67

16мкФ

Інтенсивне використання (інтенсивний дорожній рух)

Можливість механіч. розблокування гідравліч. сист.

38000 Дж     67000 Дж     38000 Дж    67000 Дж

128000 Дж   207000 Дж   128000 Дж  207000 Дж

*4                                   *5

від -15°С до +55°С

від -40°С до +55°С

560 х 560 х 1220 мм

1000 х 1000 х 1540 мм

*1  Катафорез та напилення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021
*2  AISI 316L Шліфована нержавіюча сталь (матова)
*3  Шліфована нержавіюча сталь АISI 316L (товщина 6 мм)
*4  112 кг (боллард) + 55 кг (підземний бокс)
*5  130 кг (боллард) + 65 кг (підземний бокс)

Код позиції        117300
Ціна 508€

Код позиції        116200
Ціна 567€

Код позиції        116201
Ціна 236€

Код позиції        116104
Ціна

Протизламна кришка боларда 
J275

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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Код позиції        116201
Ціна 236€

Код позиції       390084
Ціна 29€

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
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*1  Катафорез та напилення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021
*2  Сатинова нержавіюча сталь AISI 316 L (товщина 6 мм)
*3  Рекомендується для застосування в історичних центрах міста, на об’єктах
     з важкодоступним проведенням електроживлення

газовий привід (одинарної дії)

600 мм

275 мм

       *1                          сатинова, матова

*2                         

Алюміній RAL 9006                   -

55 мм

*3

ручне розблокування

3800Дж                              67000 Дж

128000 Дж                          207000 Дж

70 кг болард + 55 кг бокс

560*560*950 мм

1000*1000*1250 мм

FAAC J275 SA H600 напівавтоматичний 
болард (з газовим приводом одинар-
ної дії )
Комплектація:
• товщиною 7 мм, антикорозійна 
  обробка методом катафорезу, 
  фарбування
• полімерне напилення темно-сірий  
  металік RAL 7021
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• механічне блокування у верхньому 
  положенні зі спеціальним ключем    
  для розблокування
• ключ розблокування 2 шт

FAAC J275 SA H600 INOX напівавтома-
тичний болард (з газовим приводом 
одинарної дії )
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316L  
 товщиною 6 мм, сатинована обробка
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм
• механічне блокування у верхньому 
 положенні зі спеціальним ключем 
 для розблокування
• ключ розблокування 2 шт

5127€

802€

6357€

802€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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*1  Катафорез та напилення полімерної фарби темно-сірий металік RAL 7021
*2  Шліфована нержавіюча сталь (матова)
*3  Шліфована нержавіюча сталь АISI 316L (товщина 3 мм)
*4  Обмеження пішохідної зони в житловому секторі,а також для змішаної системи руху 
    в яких використовуються автоматичні або напівавтоматичні боларди

600 мм                800 мм

275 мм

*1                              *2                             *1                              *2

*3  

55 мм

35000Дж   59000Дж    35000Дж   59000Дж

34 кг          34 кг            38 кг          38 кг

450х450х55 мм

750х750х150 мм

*4
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FAAC J275 F H600 стаціонарний болард
Комплектація:
•  товщиною 4 мм, антикорозійна 
 обробка методом катафорезу, 
 фарбування
• полімерне напилення темно-сірий 
  металік RAL 7021
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 м

FAAC J275 F H600 INOX стаціонарний 
болард
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 L 
 товщиною 3 мм, шліфована 
 нержавіюча сталь
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

FAAC J275 F H800 стаціонарний болард
Комплектація:
• товщиною 4 мм, антикорозійна 
 обробка методом катафорезу, 
 фарбування
• полімерне напилення темно-сірий 
  металік RAL 7021
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

FAAC J275 F H800 INOX стаціонарний 
болард
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої сталі AISI 316 L 
  товщиною 3 мм, шліфована не  
  ржавіюча сталь
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

1594€

1674€

2468€

2581€

Код позиції       116120
Ціна 261€

Код позиції       116201
Ціна 236€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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Гідравлічний агрегат вбудований 
у болард

Протизламна верхня частина із захисним 
замком і ключем для запобігання несанк-

ціонованому опусканню

Сертифіковано відповідно до стандартів 
PAS 68 і IWA 14-1. Може витримати зіткнен-

ня з вантажівкою масою 7500 кг, що ру-
хається зі швидкістю 48 км/год, за умови 

встановлення двох болардів поруч

Ідеальне рішення периметрального захисту стратегічно 
важливих об’єктів для інтенсивного використання

Плата управління JE275

Код позиції        117300
Ціна 508€

Код позиції        116200
Ціна 567€

Електромагнітний клапан  J275 HA

Код позиції        116210
Ціна 143€

Код позиції        116201
Ціна 236€

Код позиції        116211
Ціна 491€

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ 
ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

АКСЕСУАРИ
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220–240 В — 50/60 Гц

575 Вт (*)

гідравлічний

800 мм

275 мм

 *1                                     *2       

~8 с                                        

~4,5 с

Так (опція)

~2 c

Так

висота 55мм,  колір білий

~230 (+6%-10%) -50Гц

ІР67

16 мкФ

Так

673 000 Дж, 2 боларди (М30 клас стійкості)

170 кг (болард) + 100 кг (підземний бокс)

-15°C / +55°C

−25 °C / +55 °C

Так (опція)

Захист периметра

50 мкФ

C250 (25 т)

інтенсивне використання

16+1 х 1,5 мм (не надається)

560 х 610 х 1230

1.000 х 1.000 х 1.540

Електроживлення

Потужність

Тип приводу

Хід циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Час підняття

Час опускання

Пристрій аварійного опускання

Час аварійного опускання

Повільне опускання

Стандартна світловідбиваюча смуга

Гідронасос електроживлення

Клас захисту

Конденсатор

Ручне опускання/розблокування

Протидія проникненню

Маса

Діапазон робочих температур

Діапазон роб.темпер.з сист. підігріву

Пристрій розпізнавання перешкод 
під час піднімання

Тип використання

Конденсатор

Клас навантаження (EN 124) 

Інтенсивність

Кабель живлення 

Підземний бокс для бетонування 

Розміри заглиблення для встановл.

FAAC J275 HA 2K20 H800 автоматичний 
болард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
• циліндр зі сталі антикорозійна об-
робка методом катафорезу, фарбу-
вання
• полімерне напилення (темно-сірий 
  металік)
• світлодіодне кільце
• звуковий сигнал під час руху (акус-
тичний сигналізатор)
• ключ розблокування для ручного 
аварійного опускання із захисним 
замком (броньований)
• гідравлічне блокування у піднятому 
положенні (у разі перебоїв з електро-
постачанням) аварійного опускання 
(броньований)

Підземний бокс J275 2K20

Характеристика                                J275 HA 2K20    J275 HA 2K20 INOX FAAC J275 HA 2K20 H800

*1  Катафорез і поліефірне лакофарбове покриття
*2  Матова нержавіюча сталь Aisi 316 Ширина світловідбивальної стрічки

116401

116140

FAAC J275 HA 2K20 H800 автоматичний 
болард (з гідравлічним приводом)
Комплектація:
• циліндр із матової нержавіючої сталі 
AISI 316L
• світлодіодне кільце
• звуковий сигнал під час руху (акус-
тичний сигналізатор)
• ключ розблокування для ручного 
аварійного опускання із захисним 
замком (броньований)
• гідравлічне блокування у піднятому 
положенні (у разі перебоїв з електро-
постачанням) аварійного опускання 
(броньований)

Підземний бокс J275 2K20

FAAC J275 HA 2K20 H800 INOX

116431

116140

1197€

1197€

*          - ціну уточнюйте у менеджера
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Має такий самий зовнішній вигляд, 
що і висувні моделі HA, тому їх 

можна поєднувати в одному проекті

 Електроживлення та електро-
монтажні роботи не потрібні

Концепція «неглибокого монтажу»: 
потрібна яма мінімальної глибини

Застосовується в місцях, де необхідне постійне розмежування 
пішохідних зон або там, де встановлені як автоматичні, так і 
напівавтоматичні дорожні блокіратори.

СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ ТА ПРИКЛАД ТИПОВОГО ВСТАНОВЛЕННЯ 
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                                                                            800 мм

                                                                            275 мм                                  

Катафорез і поліефірне лакофарбове покриття                             Матовий

                           Сталь                                                                             AISI 316L

                                                                             55 мм

                                                                           Жовтий

                                                                   750 x 750 x 150 мм

                                                                         656 000 Дж

                                                                             110 кг

                                                                   500 x 500 x 150 мм

Характеристика                                                  J275 F 2K20                                                J275 F 2K20 INOX

Висота циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Матеріал цилінра

Світловідбиваюча смуга

Стандартний колір смуги

Розмір заглиблення для встановл.

Протидія проникненню

Маса

Підземний бокс для бетонування

FAAC J275 F 2K20 H800 стаціонарний 
болард
Комплектація:
• циліндр з полімернм напиленням 
темно-сірий металік RAL 7021
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

J275 F 2K20 Н800

116420

FAAC J275 F 2K20 H800 INOX стаціонар-
ний болард
Комплектація:
• циліндр з нержавіючої шліфованої 
сталі AISI 316L
• світлодіодне кільце**
• світловідбиваюча стрічка 55 мм

J275 F 2K20 Н800 INOX

116440

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів не входить в комплект

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138

*          - ціну уточнюйте у менеджера
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БОЛАРДИ СЕРІЇ JS

Болард, який завжди як новий

До серії JS належать такі моделі:

Нова серія болардів для високого рівня безпеки

Сертифікована 
стійкість

Боларди JS постачаються із захисними чохлами mDure®; система FAAC, яка на відміну від інших моделей на ринку, дає змогу 
відремонтувати болард без витрат на демонтаж і повторний монтаж.

mDure® є торговою маркою компанії FAAC. Це — інноваційний, технологічний і довговічний матеріал. Він є надзвичайно 
міцним і стійким до ударів, подряпин, УФ-випромінювання і хімічних речовин, не забруднює довкілля. Його можна викори-
стовувати повторно.

Автоматичний болард (HA): 
висувний болард, який урухомлюється гідравлічним агрега-
том FAAC. Час підіймання — 2 секунд, час опускання — 6 се-
кунди.

Автоматичний болард EFO (HA EFO): 
висувний болард із можливістю швидкого підіймання (за 1,5 с.), 
у надзвичайній ситуації (EFO = Emergency Fast Operation = ава-
рійне швидке піднімання).

Знімний (R): 
невисувний болард із циліндричним стовпчиком, який можна 
демонтувати для тимчасового доступу.

Фіксований болард (F): 
невисувний болард.

Випробування на міцність у разі зіткнення пройдено успішно: 
боларди JS сертифіковані, щоб зупинити вантажівку масою 
7500 кг, яка рухається зі швидкістю 50 км/год (JS48) і 80 км/год 
(JS80); підтверджена робота навіть після зіткнення. Відповід-
ність стандартам безпеки:

Стійкість до корозії

Спрощений монтаж

Просте технічне 
обслуговування

Естетична узгодженість 
болардів FAAC

Інноваційне використання антикорозійної поліамідної смоли 
Rilsan®, яка захищає від корозії, псування, негоди та хіміч-
них речовин.

Вбудований гідравлічний агрегат зменшує витрати та по-
легшує монтаж, тому що не потрібно прокладати гідравліч-
ні лінії під землею.

Розташування компонентів полегшує технічне обслугову-
вання. До основних компонентів можна добратися  через 
верхню частину, щоб виконати огляд або заміну. Водночас 
не потрібно демонтовувати болард. 

Розташування компонентів полегшує технічне обслугову-
вання. До основних компонентів можна добратися через 
верхню частину, щоб виконати огляд або заміну. Водночас 
не потрібно демонтовувати болард. 

Модель

Гідравлічний, автоматичний, 
висувний болард HA JS 48 HA

50 км/год

JS 48 HA EFO

JS 48 R

JS 80 HA

80 км/год

JS 80 HA EFO

JS 80 R

JS 80 F

Гідравлічний, автоматичний, висувний 
болард HA із системою EFO

Фіксований болард F

Знімний болард R

Швидкість автомобіля, який болард може зупинити
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vimeo.com/faacgroup/js80-en vimeo.com/faacgroup/js48-en

FAAC СЕРІЯ JS
Боларди JS складаються з високо-
міцного сталевого циліндричного 
стовпчика і змінного захисного 
чохла у двох версіях: 

mDure® 
з ексклюзивним дизайном FAAC

mDure® 
і матова нержавіюча сталь Aisi 316



Протитаранний блокіратор
FAAC

автоматичний

Висота приводу 1000 мм

Змінний захисний чохол, завдяки 
чому болард завжди 

виглядатиме як новий

Технічне обслуговування без 
демонтажу боларду. 

Не потрібно використовувати 
піднімальне обладнання

Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM 
F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 
48 км/год. Показник проникнення P1, болард працює після зіткнення.

Кожух JS HA Кришка підземного боксу Аварійний ручний насос JS HA Обігрівальний пристрій JS HA

Код позиції        117901 Код позиції        117903 Код позиції        117905 Код позиції        117906
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207–243 В ~ 50/60 Гц

3500 Вт

гідравлічний

1000 мм

275 мм

 Катафорез
     

   Алюміній

Антикорозійна смола Rilsan®

~6 c

~2 c

висота 55 мм, колір білий

ІР67

Так

 

від -15°С до +55°С

від -40°С до +55°С

Захист периметра

C250 

Нержавіюча сталь 
Aisi 316 + mDure®

Ні

-

~230 (+6%-10%) -50Гц

50 мкФ

530 кг (болард) + 200 кг (кожух) 560 кг (болард) + 200 кг (кожух)

673 000  Дж, 2 боларди 
(М30 клас стійкості)

Так

~1,5 с

-

-

-

Нержавіюча сталь 
Aisi 316 + mDure®mDure® mDure®

Характеристика                JS 48 HA     JS 48 HA INOX   JS 48 HA EFO    JS 48 HA EFO INOX                

Електроживлення

Потужність

Тип приводу

Хід циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Тип захисного чохла

Матеріал верхньої частини

Покриття верхньої частини

Час підняття

Час опускання

Пристрій аварійн. піднімання

Час аварійного опускання

Стандарт. світловідбив. смуга

Гідронасос електроживл.

Конденсатор

Клас захисту

Ручне опускання/розблокув.

Протидія проникненню

Маса

Діапазон роб. температур

Діап. роб. t° з сист. підігріву

Тип використання

Клас навантаження (ЕN 124)

FAAC JS 48 HA автоматичний 
болард (з гідравліч. приводом)**
Комплектація:
• циліндр зі сталі, антикорозійна 
обробка мет. катафорезу
• тип захис. кожуха циліндра 
mDure®, антрацит, з ексклюзив. 
естетикою FAAC
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

Підземний бокс JS HA

FAAC JS 48 HAКод К-ть Ціна

117001

117901

1 шт

1 шт

FAAC JS 48 HA EFO автоматичний 
болард (з гідравліч. приводом)**
Комплектація:
• циліндр зі сталі, антикорозійна 
обробка мет. катафорезу
• тип захис. кожуха циліндра 
mDure®, антрацит, з ексклюзив. 
естетикою FAAC
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

Підземний бокс JS HA

FAAC JS 48 HA EFOКод К-ть Ціна

117051

117901

1 шт

1 шт

FAAC JS 48 HA EFO INOX автоматич. 
болард (з гідравліч. приводом)**
Комплектація:
•  циліндр оброблено методом 
катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра 
з нержавіючої шліфованої сталі 
AISI 316 + mDure®
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

Підземний бокс JS HA

FAAC JS 48 HA EFO INOXКод К-ть Ціна

117251

117901

1 шт

1 шт

FAAC JS 48 HA INOX автоматичний 
болард (з гідравліч. приводом)**
Комплектація:
• циліндр оброблено методом 
катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра 
з нержавіючої шліфованої сталі 
AISI 316 + mDure®
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

Підземний бокс JS HA

FAAC JS 48 HA INOXКод К-ть Ціна

117201

117901

1 шт

1 шт

*          - ціну уточнюйте у менеджера

** Сертифіковано за американським 
стандартом ASTM F2656; англійським 
PAS 68 та естонським IWA 14-1

Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути 
на стор. 138
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Протитаранний блокіратор
FAAC

стаціонарний

Висота приводу 1000 мм

Змінний захисний чохол, завдяки 
чому болард завжди 

виглядатиме як новий

Циліндричний стовпчик можна 
зняти для тимчасового доступу

 Концепція «неглибокого 
монтажу»: потрібна яма 

мінімальної глибини

Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM 
F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 
48 км/год. Показник проникнення P1.

Підземна основа JS R/JS F Кришка для основи JS R/JS F

Код позиції        117902 Код позиції        117904 Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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1000 мм

275 мм

 Катафорез
     

   55 мм

білий

Алюміній 

750 х 750 х 150 мм

Антикорозійна смола Rilsan®

120 кг

673 000 Дж

Безпека периметра

180 кг

Характеристика                                  JS 48 R                                 JS 48 R INOX

Висота циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Матеріал циліндра

Світловідбиваюча смуга

Стандартний колір смуги

Матеріал верхньої частини

Розміри заглиб. для встанов.

Покриття верхньої частини

Маса підземної основи

Протидія проникненню

Тип використання

Маса боларду

Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®mDure®

FAAC JS 48 R знімний болард
Комплектація:
• циліндр зі сталі, антикорозійна обробка 
методом катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра mDure®, 
антрацит, з ексклюзивною естетикою FAAC
• світлодіодне світлове кільце**

FAAC JS 48 R INOX знімний болард
Комплектація:
• циліндр оброблено методом катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра з 
нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + 
mDure®
• світлодіодне світлове кільце**

FAAC JS 48 R

FAAC JS 48 R INOX

Код

Код

К-ть

К-ть

Ціна

Ціна

117111

117301

1 шт

1 шт

** Блок живлення (24 В) та кабель (2 х 1,5 мм) для світлодіодів 
    не входить в комплект

*          - ціну уточнюйте у менеджера
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Протитаранний блокіратор
FAAC

автоматичний

Висота приводу 1000 мм

Змінний захисний чохол, завдяки 
чому болард завжди 

виглядатиме як новий

Технічне обслуговування без 
демонтажу боларду. 

Не потрібно використовувати 
піднімальне обладнання

Сертифіковано  відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM F2656. Може 
витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 80 км/год. 
Показник проникнення P1, болард працює після зіткнення.

Кожух JS HA Кришка підземного боксу Аварійний ручний насос JS HA Обігрівальний пристрій JS HA

Код позиції        117901 Код позиції        117903 Код позиції        117905 Код позиції        117906

Розділ Додаткові Аксесуари можна переглянути на стор. 138
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207–243 В ~ 50/60 Гц

3500 Вт

гідравлічний

1000 мм

275 мм

 Катафорез
     

   Алюміній

Антикорозійна смола Rilsan®

~6 c

~2 c

висота 55 мм, колір білий

ІР67

Так

 

від -15°С до +55°С

від -40°С до +55°С

Захист периметра

Нержавіюча сталь 
Aisi 316 + mDure®

Ні

-

~230 (+6%-10%) -50Гц

50 мкФ

670 кг (болард) + 200 кг (кожух) 700 кг (болард) + 200 кг (кожух)

1 852 000 Дж (М30 клас стійкості)

Так

~1,5 с

-

-

-

Нержавіюча сталь 
Aisi 316 + mDure®mDure® mDure®

Характеристика                JS 80 HA   JS 80 HA INOX    JS 80 HA EFO   JS 80 HA EFO INOX                

Електроживлення

Потужність

Тип приводу

Хід циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Тип захисного чохла

Матеріал верхньої частини

Покриття верхньої частини

Час підняття

Час опускання

Пристрій аварій. піднімання

Час аварійного опускання

Стандарт. світловідбив. смуга

Гідронасос електроживл.

Конденсатор

Клас захисту

Ручне опускання/розблокув.

Протидія проникненню

Маса

Діапазон роб. температур

Діап. роб. t° з сист. підігріву

Тип використання

** Сертифіковано за американським стандартом ASTM F2656; англійським PAS 68 та естонським IWA 14-1

FAAC JS 80 HA автоматичний 
болард (з гідравліч. приводом)*
Комплектація:
• циліндр зі сталі, антикорозійна 
обробка мет. катафорезу
• тип захис. кожуха циліндра 
mDure®, антрацит, з ексклюзив. 
естетикою FAAC
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

FAAC JS 80 HA EFO автоматичний 
болард (з гідравліч. приводом)*
Комплектація:
• циліндр зі сталі, антикорозійна 
обробка мет. катафорезу
• тип захис. кожуха циліндра 
mDure®, антрацит, з ексклюзив. 
естетикою FAAC
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

Підземний бокс JS HA

Підземний бокс JS HA

FAAC JS 80 HA

FAAC JS 80 HA EFO

Код

Код

К-ть

К-ть

Ціна

Ціна

117501

117551

117901

117901

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

FAAC JS 80 HA EFO INOX автоматич. 
болард (з гідравліч. приводом)*
Комплектація:
•  циліндр оброблено методом 
катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра 
з нержавіючої шліфованої сталі 
AISI 316 + mDure®
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

Підземний бокс JS HA

FAAC JS 80 HA EFO INOXКод К-ть Ціна

117751

117901

1 шт

1 шт

FAAC JS 80 HA INOX автоматичний 
болард (з гідравліч. приводом)*
Комплектація:
• циліндр оброблено методом 
катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра 
з нержавіючої шліфованої сталі 
AISI 316 + mDure®
• світловідбиваюча стрічка
• пристрій звуков. оповіщення 
• світлодіодне кільце
• гідравліч. замок блокування у 
верхньому полож. (в разі відключ. 
електроенергії)
•  ключ розблокування (для руч-
ного аварійного опускання) 
•  акумулятор тиску для швид. 
підйому блокіратора (лише в EFO)

Підземний бокс JS HA

FAAC JS 80 HA INOXКод К-ть Ціна

117701

117901

1 шт

1 шт

*          - ціну уточнюйте у менеджера
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Протитаранний блокіратор
FAAC

JS 80 R INOXJS 80 R

стаціонарний

Висота приводу 1000 мм

Змінний захисний чохол, завдяки 
чому болард завжди 

виглядатиме як новий

Циліндричний стовпчик можна 
зняти для тимчасового доступу

 Концепція «неглибокого 
монтажу»: потрібна яма 

мінімальної глибини

Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM 
F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 
80 км/год. Показник проникнення P1.

Підземна основа JS R/JS F Кришка для основи JS R/JS F

Код позиції        117902 Код позиції        117904 Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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1000 мм

275 мм

 Катафорез
     

   55 мм

білий

Алюміній

Антикорозійна смола Rilsan® 

120 кг

1 852 000 Дж

Безпека периметра

320 кг

Характеристика                                            JS 80 R                                                       JS 80 R INOX

Висота циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Матеріал циліндра

Світловідбиваюча смуга

Стандартний колір смуги

Матеріал верхньої частини

Покриття верхньої частини

Маса підземної основи

Протидія проникненню

Тип використання

Маса боларду

Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®mDure®, Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®

FAAC JS 80 R знімний болард
Комплектація:
• циліндр зі сталі, антикорозійна обробка 
методом катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра mDure®, 
антрацит, з ексклюзивною естетикою FAAC
• світлодіодне світлове кільце**

FAAC JS 80 R INOX знімний болард
Комплектація:
• циліндр оброблено методом катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра з 
нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + 
mDure®
• світлодіодне світлове кільце**

FAAC JS 80 R

FAAC JS 80 R INOX

Код

Код

К-ть

К-ть

Ціна

Ціна

117601

117801

1 шт

1 шт

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів 
    не входить в комплект

*          - ціну уточнюйте у менеджера
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Протитаранний блокіратор
FAAC

JS 80 F INOXJS 80 F

стаціонарний

Висота приводу 1000 мм

Змінний захисний чохол, завдяки 
чому болард завжди 

виглядатиме як новий

 Концепція «неглибокого 
монтажу»: потрібна яма 

мінімальної глибини

Ефективність, сертифікована відповідно до стандартів PAS 68, IWA 14-1 і ASTM 
F2656. Може витримати зіткнення з вантажівкою, що рухається зі швидкістю 
80 км/год. Показник проникнення P1.

Підземна основа JS R/JS F Кришка для основи JS R/JS F

Код позиції        117902 Код позиції        117904 Розділ Додаткові Аксесуари 
можна переглянути на стор. 138
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1000 мм

275 мм

 Катафорез
     

   55 мм

білий

Алюміній

Антикорозійна смола Rilsan® 

120 кг

1 852 000 Дж

Безпека периметра

150 кг

Характеристика                                            JS 80 F                                                       JS 80 F INOX

Висота циліндра

Діаметр циліндра

Обробка поверхні циліндра

Матеріал циліндра

Світловідбиваюча смуга

Стандартний колір смуги

Матеріал верхньої частини

Покриття верхньої частини

Маса підземної основи

Протидія проникненню

Тип використання

Маса боларду

Нержавіюча сталь Aisi 316 + mDure®mDure®

FAAC JS 80 F стаціонарний болард
Комплектація:
• циліндр зі сталі, антикорозійна обробка 
методом катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра mDure®, 
антрацит, з ексклюзивною естетикою FAAC
• світлодіодне світлове кільце**

FAAC JS 80 F INOX стаціонарний болард
Комплектація:
• циліндр оброблено методом катафорезу
• тип захисного кожуха циліндра з 
нержавіючої шліфованої сталі AISI 316 + 
mDure®
• світлодіодне світлове кільце**

FAAC JS 80 F

FAAC JS 80 F INOX

Код

Код

К-ть

К-ть

Ціна

Ціна

117651

117851

1 шт

1 шт

** Блок живлення (24 В) та кабель (2х1,5 мм) для світлодіодів 
    не входить в комплект

*          - ціну уточнюйте у менеджера
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СИСТЕМИ
XTR B 
XTR B INOX 
XKP W 
XKP B

SIMPLY CONNECT:
XMB (GSM)
XWBL (WiFi - LAN)
XMULTICOM
XRS485

KEYDOM:
ENC 32
EDC 01L/R LAN/RS485
XKPRD
XKPR
XKRR
VT
VTDT/VTRT

ДОСТУПУ

Система доступу призначена для надання дозволу на прохід 
персоналу, проїзд транспортних засобів через контрольно-
пропускні пункти та зони обмеженого доступу. Усі «розумні» 
функції вміщені у міцний корпус стильного дизайну.

ПЕРЕЛІК СИСТЕМ ДОСТУПУ
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Код позиції        786041
Ціна 176€

Код позиції        786040
Ціна 256€

Код позиції        790064
Ціна 83€Ціна 13€

Код позиції        401048
Ціна 7€

Код позиції        790065
Ціна 114€
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Код позиції        404037
Ціна 304€

Код позиції        404038
Ціна 304€
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Код позиції        790064
Ціна 83€

Код позиції        404039
Ціна 256€

Код позиції        790065
Ціна 114€

111



Пристрої

Пристрої Simply Connect можна підключити до домашньої/корпоративної мережі WiFi - LAN (XWBL) або мобільної 

мережі LTE (XMB). 

Пристрій XMB створює з’єднання з мережею LTE і має eSIM (SIM-ON-CHIP): нема потреби купляти сім-карту. 

Обидва пристрої можуть підключатися до BLE для керування автоматикою на малій відстані (наприклад, коли не має 

підключення до мережі WIFI, LAN чи LTE).

XMB Simply Connect пристрій (GSM)

XWBL Simply Connect пристрій 
(WiFi - LAN)

Код позиції        787348

Код позиції        787347

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5 В пост. струму

100 мА при 24 В (500 мА при 5 В)

LTE CAT M1 – CAT NB1 — EGPRS
BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) — 2,4 ГГц

Підключення до сумісної плати

−20 °C ÷ +55 °C

5 В пост. струму

100 мА при 24 В (500 мА при 5 В)

WIFI 802.11 b/g/n — 2,4 ГГц 
BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) — 2,4 ГГц

Роз’єм LAN RJ45 — IEEE 802.3

Підключення до сумісної плати

−20 °C ÷ +55 °C

Характеристика                                                                     XMB

Характеристика                                                                     XWBL

Електроживлення

Споживаний струм

З’єднання

Тип монтажу

Робоча температура

Електроживлення

Споживаний струм

З’єднання

Тип монтажу

Робоча температура
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XMULTICOM - це плата керування, до якої можна підключити пристрій XWBL або XMB і отримати функції Simply Connect, 

навіть якщо встановлена несумісна автоматика. 

XRS485 - це інтерфейсна плата, яку можна використовувати разом із XMULTICOM, щоби створювати мережу автоматик, 

сумісну з Simply Connect.

XMULTICOM плата

XRS485 інтерфейсна плата

Код позиції        790418

Код позиції        787349

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

24 В зм. струму — 24 В пост. струму

150 мА

Пристрій XWBL або XMB не потрібен

Електроживлення — RS485 — входи/виходи

2

2

Швидкороз’ємне з’єднання для XWBL або XMB

SLH

На DIN-рейку

IP20

−20 °C ÷ +55 °C

5 В пост. струму

50 мА

RS485

Підключення до сумісної плати

−20 °C ÷ +55 °C

Характеристика                                                                XMULTICOM

Характеристика                                                                     XRS485

Електроживлення

Споживаний струм

З’єднання

Знімний роз’єм

Клемна колодка, входи

Клемна колодка, виходи

Швидкий з’єднувач

Декодування радіосигналу

Тип монтажу

Ступінь захисту

Робоча температура

Електроживлення

Споживаний струм

З’єднання

Тип монтажу

Робоча температура
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Керуйте вашими системами 
простим дотиком

Електронні плати сумісні 
із SIMPLY CONNECT

Безпека та надійність для всіх

для професіоналів

E145, E145S, E124 (пряма сумісність лише з XWBL), 
E680 (сумісну версію буде повідомлено), E1SL.

 + XWBL або XMB усі функції Simply 
Connect доступні

Автоматика FAAC, сумісна із Simply Connect

для користувачів

Simply Connect — це просте рішення, яке дає змогу взаємодіяти 

з вашою автоматикою на відстані будь-коли та будь-де.

Протокол зв’язку на основі шифрування E2EE (End-to-End Encryption) 

забезпечує цілісність і конфіденційність даних відповідно до регламенту 

щодо захисту персональних даних GDPR 2016/679.

Програмуйте без доступу до плати керування 

Повідомлення про помилки та неполадки в реальному часі 

Моніторинг, зокрема, на відстані 

Єдине вікно для керування й обслуговування всіх ваших 
автоматичних систем 

Інтегрований календар для кращого призначення зустрічей  

Кращий сервіс для ваших клієнтів 

B63:T82

Один додаток для відчинення/зачинення і керування   
всіма вашими автоматичними системами, навіть за до-
помогою голосових команд 

Керування авторизованими користувачами 

Стан автоматики та повідомлення про помилки в реаль-
ному часі 

Відеоспостереження за входами, об’єднане з автома-
тикою

Один користувач
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Переваги (для професіоналів)

Електронні плати, несумісні із SIMPLY CONNECT

Simply Connect (для користувачів)

XMULTICOM + 
XWBL або XMB

XMULTICOM + 
XWBL або XMB

XRS485

XRS485

XRS485

+ 

+ 

+ 
XMULTICOM, оснащена пристроєм XWBL або XMB,
дає змогу створювати дротові мережі з максимально 4-ма сумісними 
автоматиками, кожна з яких оснащена платою XRS485, у якій реалізо-
вані всі функції  SIMPLY CONNECT

XMULTICOM, оснащена пристроєм XWBL або XMB,
дає змогу підключати макс. 2 несумісні автоматики, надсилати 
команди (як-от відчинити, зачинити) й отримувати інформацію 
про стан (як-от відчинено, зачинено)

Дистанційна взаємодія через Інтернет і/або додаток з автоматикою, під’єднаною до хмарної платформи Simply Connect: 
відправляйте команди, зокрема голосові, керуйте автоматикою на відстані та надавайте або скасовуйте права доступу 
для інших користувачів.

Автоматика FAAC, сумісна із Simply 
Connect

Автоматика FAAC, несумісна із Simply 
Connect, або з іншими типами

Програмування і віддаленого керування через Інтернет і/або додаток для автоматики, під’єднаної до хмарної платформи 

Simply Connect: усунення несправностей, виявлення неполадок, дистанційне обслуговування та планування робіт.

Усі, які не входять у список «Сумісні електронні плати» або плати іншого типу

Багато користувачів

Один або багато користувачів
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Keydom — це готова до експлуатації система контролю доступу FAAC.
Ця вбудована система не потребує виконання спеціальних монтажних робіт, адже програмне забезпечення попередньо 
встановлене в мережевому контролері.

ПЗ із веб-інтерфейсом означає, що лише один пристрій (мобільний телефон тощо) і браузер — це все, 

що треба, для доступу в систему KEYDOM і керування нею.

Програмне забезпечення KEYDOM попередньо встановлене в мережевому контролері. Все, що треба 

зробити, це увімкнути його й налаштувати потрібні функції.

Не треба бути фахівцем, щоби налаштувати систему, просто дотримуйтесь інструкцій на екранах 

системи.

Завдяки багатьом можливостям розширення системи, різні архітектури можна використовувати від-

повідно до ваших потреб; якщо вони зміняться з часом, система адаптується до них.

Система KEYDOM була створена для інтегрування в інші системи й технології, щоби гарантувати мак-

симальну безпеку й ефективність

Це — веб-застосунок, який легко налаштовується за допомогою браузера на будь-якому пристрої, що підключений до 
системи.

Пристрої

ВЕБ-ВЕРСІЯ

ВБУДОВАНЕ ПЗ

ПРОСТОТА В КОРИСТУВАННІ

УНІВЕРСАЛЬНЕ ПЗ

ГОТОВА ДО ІНТЕГРУВАННЯ
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Плата керування

Мережевий контролер Базується на «системі на модулі» 
(англ. system on module), це централь-

ний елемент системи контролю 
доступу KEYDOM

Просте програмування через браузер

ПЗ KEYDOM попередньо встановлене

Керування макс. 32 точками входу

1 порт Ethernet 10/100 МБ, 2 порти RS 485

11÷15 В пост. струму

Пластикова коробка (аксесуари)

від -20°С до +55°С

132 × 110 мм 

204 × 85 × 265 мм

Характеристика                                                                   ENC 32

Входи

Електроживлення

Корпус

Робоча температура

Розміри плати керування

Розміри корпусу (Д × Г × В)

Модель               Опис                                                          Артикул №                   Ціна

ENC 32                 Мережевий контролер ENC 32              202317                    710€

Блок живлення 12VDC 2A-24W Бокс для плати управління MOD. E, 
розмір 204 x 85 x 265 мм

Код позиції        202322
Ціна 84€

Код позиції        720119
Ціна 17€

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 

МОДЕЛІ 

АКСЕСУАРИ
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Плата керування

Контролер для дверей Контролер для точки доступу пішоходів 
або автомобілів у двох напрямках 

(вхід/вихід)

Панель керування точками доступу 
«Контролер для дверей» розроблена 

для спрощеного керування всіма
з’єднаннями точок доступу (вхід/вихід) 

та оптимізації прокладання кабелів

Контролер для дверей керує зчитува-
чами з багатьма протоколами зв’язку

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 

1 порт Ethernet 10/100 МБ, 1 порт RS 485, 3 входи (стан дверей, кнопка виходу, 1 допоміжний), 1 
двонапрямна шина для 2 зчитувачів (також технологія зчитування/запису), 2 порти Wiegand 
для зчитувачів, які є у продажу (наприклад, для карток із магнітною стрічкою), 2 порти RS 232 
для зчитувачів, які є у продажу (наприклад, штрих-код)

Характеристика                                                                                  EDC 01L/R

Входи

Виходи 

Події

Кількість користувачів 

Електроживлення

Корпус

Робоча температура

Розміри плати керування

Розміри корпусу (Д × Г × В)

Акумуляторна батарея

2 реле 250 В зм. струму, 10 A (норм.-розімкн. і норм.-замкн. контакти) 

Макс. 8000 (офлайн) 

Макс. 50 000 (офлайн) 

11÷15 В пост. струму 

Пластикова коробка (аксесуари)

від -20°С до +55°С 

132 × 110 мм  

204 × 85 × 265 мм 

Для роботи в реальному часі, карток і подій

МОДЕЛІ 
Модель               Опис                                                                                    Артикул №                          Ціна

EDC 01L/R           Контролер для дверей EDC 01L/R LAN/RS485                202323                        511€

АКСЕСУАРИ

Блок живлення 12VDC 2A-24W Бокс для плати управління MOD. E, 
розмір 204 x 85 x 265 мм

Плата розширення I/O контролера 
для дверей 24VDC 1A

Код позиції        202322
Ціна 84€

Код позиції        720119
Ціна 17€

Код позиції        202353
Ціна 133€
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Безконтактний зчитувач 
із клавіатурою та дисплеєм 

Зчитувач для контролю доступу 
пішоходів

Настінний монтаж

Пасивна безконтактна клавіатура

Версії 125 кГц і 13,56 МГц

Також підходить для виявлення 
присутності людей або наявності 

предметів (з подвійною пасивною 
антеною)

Пластик

від -10°С до +55°С

110 × 30 × 195 мм 

Двонапрямна шина (для підключення до контролера для дверей) 

IP54 

Одинарна антена 125 кГц              Подвійна антена 125 кГц            13,56 МГц MIFARE, одинарна антена 

Так 

Пластикова, ємнісна, 16 клавіш, із підсвічуванням 

3 дюйми, графічний 

Стіна

Характеристика                                              XKPRD 125                                  XKPRD 125 DA                                   XKPRD 1356

Корпус

Робоча температура

Розміри (Д × Г × В)

З’єднання

Ступінь захисту 

Технологія 

Звуковий пристрій 

Кодонабірна клавіатура 

Дисплей 

Тип монтажу

МОДЕЛІ 
Модель                 Опис                                                                                                               Артикул №                     Ціна

XKPR 125D             Безконтактний 125 кГц + клавіатура + дисплей

XKPR 125D DA       Подвійна антена, безконтактний 125 кГц + клавіатура + дисплей

XKPR 1356D          Безконтактний 13,56 МГц, MIFARE + клавіатура + дисплей

540€

562€

550€

103221

103222

105923

АКСЕСУАРИ

EDC 01L/R LAN/RS485 контролер 
для дверей

100 м шинного кабелю. Вита пара 
2 по 0,50 мм2

Адаптер для монтажу на стіну 
XKPRD

Код позиції        202323
Ціна 511€

Код позиції        S-CAVO-BUS
Ціна 206€

Код позиції        401006
Ціна 69€

Оснащено графічним дисплеєм для показу дати, часу 
та персоналізованих повідомлень

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 
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Безконтактний зчитувач 
із клавіатурою

Зчитувач для контролю доступу 
пішоходів і автомобілів

Тип зчитувача - пасивна 
безконтактна клавіатура

Підходить для монтажу надворі

Алюмінієвий корпус, сталева 
клавіатура і кришка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 
Характеристика                                                        XKPR 125                                                         XKPR 1356

Корпус

Робоча температура

Розміри (Д × Г × В)

З’єднання 

Кількість світлодіодів 

Ступінь захисту 

Технологія 

Звуковий пристрій 

Кодонабірна клавіатура 

Тип монтажу

Метал

від -20°С до +55°С 

72 × 28 × 100 мм  

Двонапрямна шина (для підключення до контролера для дверей) 

1 (червоний/зелений, висока яскравість) 

IP54 

125 кГц                                                                 13,56 МГц MIFARE 

Так  

Металева, 12 клавіш, із підсвічуванням   

На стіну або стійку

100 м шинного кабелю. Вита пара 
2 по 0,50 мм2

Код позиції        S-CAVO-BUS
Ціна 206€

Плата розширення I/O контролера 
для дверей 24VDC 1A

Код позиції        202353
Ціна 133€

МОДЕЛІ 
Модель               Опис                                                                                    Артикул №                            Ціна

XKPR 125          Безконтактний 125 кГц + клавіатура                                    105907

XKPR 1356        Безконтактний Mifare 13,56 МГц + клавіатура                    105922

АКСЕСУАРИ

Компактний, міцний, тонкий: підходить для всіх архітектурних рішень

353€

353€
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Зчитувач для контролю 
доступу пішоходів і автомобілів

Тип зчитувача -
пасивний безконтактний

Алюмінієвий корпус і сталева кришка

Підходить для монтажу надворі

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 

Метал

від -20°С до +55°С

72 × 28 × 100 мм 

Двонапрямна шина (для підключення до контролера для дверей)

1 (червоний/зелений, висока яскравість)

IP54 

125 кГц                                                                 13,56 МГц MIFARE

Так 

На стіну або стійку

Характеристика                                                              XTRR 125                                                           XTRR 1356

Корпус

Робоча температура

Розміри (Д × Г × В)

З’єднання

Кількість світлодіодів

Ступінь захисту 

Технологія 

Звуковий пристрій 

Тип монтажу

МОДЕЛІ 
Модель                 Опис                                                                                                               Артикул №                         Ціна

XTRR 125            Безконтактний, 125 кГц                                                                                       105925  

XTRR 1356           Безконтактний, 13,56 МГц MIFARE                                                                     105924

100 м шинного кабелю. Вита пара 
2 по 0,50 мм2

Код позиції        S-CAVO-BUS
Ціна 206€

Плата розширення I/O контролера 
для дверей 24VDC 1A

Код позиції        202353
Ціна 133€

АКСЕСУАРИ

Компактний, міцний, тонкий: підходить для всіх архітектурних рішень

335€

335€
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Однорівнева версія для 
автомобілів та дворівнева версія 

для автомобілів і вантажівок

Оснащена двостороннім 
зв’язком із кнопкою виклику, 

динаміком і мікрофоном

Контроль температури з обі-
грівачем і вентилятором

Із блоком керування, який 
поєднує в собі двоканальний 

контролер для дверей 
та індукційний датчик

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 
 Характеристика                                                 VT 125                        VT 1356                     VT 125 H                  VT 1356 H

Дисплей

Карткова технологія

Плати керування

З’єднання 

Контроль температури

Макс. споживана потужність 

Споживаний струм 

Двосторонній зв’язок 

Робоча температура 

Ступінь захисту 

Розміри (Д × Г × В)

Маса

Тип матеріалу

5,1 дюйма, монохромний, графічний

Безконтактна 125 кГц унікальна, 13,56 МГц MIFARE 

З двоканальним контролером для дверей і датчиком  

LAN Ethernet

Обігрівач і вентилятор із термостатом 

20 Вт/420 Вт з обігрівачем

0,2 А/1,9 А з обігрівачем 

Кнопка виклику, динамік і мікрофон

−20 °C ÷ +55 °C  

IP44  

280 × 450 × 1300                                                           280 × 450 × 2050 

40 кг                                                                                  67 кг 

RAL 7021, нержавіюча сталь 430

Пофарбована вставка для колони 
200 мм

Рулон термопаперу 80 г (діаметр 
270) макс. 9000 квитків

Код позиції        45.G00038
Ціна 415€

Код позиції        930049
Ціна 131€

Монтажна пластина колони Рулон термопаперу 140 г (діаметр 
270) макс. 4500 квитків

Код позиції        40.G00079
Ціна 159€

Код позиції        930048
Ціна 131€

Артикул   Найменування                                                                                                                       К-ть          Ціна

103347      VT 125 Автомобільний безконтактний зчитувач 125 кГц                                                   1 шт.

103348     VT 1356 Автомобільний безконтактний зчитувач 13,56 МГц                                             1 шт.

103349      VT 125 H Автомобільний безконтактний зчитувач 125 кГц - дворівнева колона           1 шт.

103350     VT 1356 H Автомобільний безконтактний зчитувач 13,56 МГц - дворівнева колона     1 шт.

6187€

6880€

10407€

10549€

Автомобільна 
колона з керуванням 
картками 
(пасивний безконтактний)

МОДЕЛІ 

АКСЕСУАРИ
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5,1 дюйма, монохромний, графічний

Безконтактна 125 кГц унікальна, 13,56 МГц MIFARE 

З двоканальним контролером для дверей і датчиком  

LAN Ethernet

Обігрівач і вентилятор із термостатом 

20 Вт/420 Вт з обігрівачем

0,2 А/1,9 А з обігрівачем 

Кнопка виклику, динамік і мікрофон

−20 °C ÷ +55 °C  

IP44  

280 × 450 × 1300                                                           280 × 450 × 2050 

40 кг                                                                                  67 кг 

RAL 7021, нержавіюча сталь 430

Однорівнева версія для 
автомобілів та дворівнева версія 

для автомобілів і вантажівок

Оснащена двостороннім 
зв’язком із кнопкою виклику, 

динаміком і мікрофоном

Контроль температури з обі-
грівачем і вентилятором

Із блоком керування, який 
поєднує в собі двоканальний 

контролер для дверей 
та індукційний датчик

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 
 Характеристика           VTDT 125    VTDT 1356    VTRT 125    VTRT 1356     VTDT 125 H    VTDT 1356 H    VTRT 125 H    VTRT 1356 H    

Дисплей

Карткова технологія

Квиткова технологія

Плати керування

З’єднання 

Контроль температури

Макс. споживана потуж.

Споживаний струм 

Двосторонній зв’язок 

Робоча температура 

Ступінь захисту 

Розміри (Д × Г × В)

Маса

Тип матеріалу

Термопринтер для квитків зі 
штрих-кодом або QR-кодом

Термопринтер для квитків зі 
штрих-кодом або QR-кодом

Оптичний зчитувач квитків 
із QR-кодом

Оптичний зчитувач квитків 
із QR-кодом

Артикул   Найменування                                                                                                                       К-ть          Ціна

103339     VTDT 125 Квитковий автомат + зчитувач 125 кГц                                                  

103340     VTRT 125 Зчитувач квитків + зчитувач 125 кГц

103341      VTDT 1356 Квитковий автомат + зчитувач жетонів 13,56 МГц

103342     VTRT 1356 Зчитувач квитків + зчитувач 13,56 МГц

103343     VTDT 125 H Квитковий автомат + зчитувач 125 кГц - дворівнева колона

103344     VTRT 125 H Зчитувач квитків + зчитувач 125 кГц - дворівнева колона

103345     VTDT 1356 H Квитковий автомат + зчитувач 13,56 МГц - дворівнева колона

103346     VTRT 1356 H Зчитувач квитків + зчитувач 13,56 МГц - дворівнева колона

9562€

8 859€

9 703€

9 000€

16175€

14768€

16 452€

15046€

 1 шт.

 1 шт.

 1 шт.

 1 шт.

 1 шт.

 1 шт.

 1 шт.

 1 шт.

Автомобільна 
колона з керуванням 
картками 
та квитками 
(пасивний безконтактний, 
QR-код, штрих-код)

МОДЕЛІ 

АКСЕСУАРИ
Дивіться на стор. 122
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FAAC А1000
FAAC А1400 AIR
FAAC A1400 AIR RD
FAAC 950N2
FAAC A951
FAAC A952

ДВЕРНА

Автоматика для розсувних та розпашних дверей, 
будь-якої складності конструкцій, має високу 
надійність і безпеку завдяки інноваційним 
технологіям компанії FAAC.
Аксесуари для автоматики наявні в широкому 
асортименті та відповідають найсуворішим 
вимогам архітектури та установки.

ПЕРЕЛІК ПРИВОДІВ

АВТОМАТИКА
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Ціна 184€

Ціна 299€

Ціна 115€

Ціна 117€

Ціна 375€

Ціна 9€

Ціна 134€

Ціна 183€

Ціна 121€

Ціна 96€
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Ціна 184€ Ціна 117€ Ціна 134€ Ціна 121€

Ціна 299€

Ціна 142€

Ціна 375€ Ціна 183€ Ціна 96€

Ціна 115€ Ціна 9€
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Ціна 184€ Ціна 117€ Ціна 134€ Ціна 121€

Ціна 299€

Ціна 96€

Ціна 375€

Ціна 142€

Ціна 183€

Ціна 115€

Ціна 440€

Ціна 9€
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Ціна 216€

Ціна 183€

Ціна 69€

Ціна 117€

Ціна 115€

Ціна 226€

Ціна 134€

Ціна 9€

Ціна 18€

Ціна 45€

Ціна 59€

390€
443€
717€

868€
868€
1692€

133



134



390€
443€
717€

Ціна 216€ Ціна 117€ Ціна 134€ Ціна 50€

Ціна 183€ Ціна 108€

Ціна 69€ Ціна 226€ Ціна 205€

Ціна 115€ Ціна 9€

Ціна 18€

868€
868€
1692€
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Автоматика для поворотних 
дверей FAAC

Довжина стулки від 700 до 1600 мм

Максимальна вага стулки 800 кг
Ковзний важіль: 800 кг — 700 мм

Шарнірний важіль: 700 кг — 750 мм

Механізм передавання руху зі змінним 
передатним числом для постійного 
стиснення пружини (ПАТЕНТ FAAC)

Захисний кожух виготовлений з 
анодованого алюмінію

Завдяки компактним розмірам ідеально 
підходить для протипожежних і 

димозахисних дверей
Автоматика А952 відповідає вимогам стандарту EN 16005 
і здатна безперервно й тихо відчиняти/зачиняти двері з 
масою до 800 кг. Її можна встановлювати на шляхах еваку-
ації відповідно до стандарту EN 16005. Вона задовольняє всі 
вимоги щодо безпеки відповідно до стандарту EN 13489-1: 
рівень ефективності захисту D.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 

220–240 В~ — 50/60 Гц

350 Вт

5 Вт

100%

Електроживлення 24 В

1 А — 24 В

(норм.-розімкнутий/норм.-замкнутий) 24 В / 500 мА макс.

715 × 150 × 74 мм

12 кг

Відчинення вручну - зачинення пружиною

100° ÷ 125

від 4 до 10 с ( регулюється)

від 4 до 10 с ( регулюється)

10 % – 90 % повного відчинення

0–30 с

0 ÷ 90 с

Входить у стандартну комплектацію

Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)

Входить у стандартну комплектацію (можна виключити)

−20 °C ÷ +55 °C

IP23 (для використання в приміщеннях)

EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 13849-1 рів. ефект. захисту D; EN13849-2

Характеристика                                                                                                                    A952

Електроживлення

Максимальна потужність

Потужність у режимі очікування без приладів

Інтенсивність використання

Двигун

Максимальне навантаження на приладдя

Електроживлення електричного замка

Розміри (Д × Г × В)

Маса

Відчинення в разі перебоїв електропостачання

Макс. кут відчинення стулки

Час відчинення стулки

Час зачинення стулки

Регулювання часткового відчинення

Час зупинки

Нічний час зупинки

Енкодер

Контроль захисних датчиків (EN 16005)

Рух із низьким енергоспоживанням (EN 16005)

Робоча температура навколишнього середовища

Ступінь захисту

Відповідність стандартам
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Модель                           Опис                             Дверний прохід (мм) Артикул  № Макс. маса стулки із 
шарнірним важелем (кг)

Макс. маса стулки з 
ковзним важелем (кг)

A952

Важелі

700 ÷ 1600105952

390189

390187

390188

700 кг — 750 мм
150 кг — 1600 мм

800 кг — 700 мм
150 кг — 1600 мм

З електронною платою керування, 
перемикачем режимів роботи й 

кожухом з анодованого алюмінію

Штовхальний шарнірний важіль

Стандартний ковзний важіль 

Короткий ковзний важіль

Батарея резервного живлення

Сенсорна кнопка XMS CH (вто-
плений монтаж)

Код позиції          390191
Ціна 

Код позиції            105938
Ціна 

Кнопковий пульт KP
EVO

Код позиції         790022
Ціна 216€

Перемикач режимів роботи 
LK EVO

Ключ-перемикач KS EVO

Код позиції        790024
Ціна 117€

Код позиції        790942
Ціна 134€

Подовження осі 

Код позиції        390190
Ціна 

Пластиковий ліктьовий вимикач
(розм. 95 × 250 мм)

Однонапрямний мікрохвильовий
датчик XM100 ONE

Код позиції         401003
Ціна 69€

Код позиції         105129
Ціна 183€

Сенсорна кнопка XMS CHА 
(втоплений монтаж)

Код позиції         105939
Ціна 

Інфрачервоні датчики 
XPB-ON

Лазерний датчик XPB 
SCAN

Модель                           Артикул     Ціна Модель                   Артикул    Ціна

XPB34-1 ON (L=340мм)

XPB70-1 ON (L=700мм)

XPB90-2 ON (L=900мм)

XPB-SCAN RH

XPB-SCAN LH

XPB-SCAN RH+LH

105094

105095

105096

105044

105046

105047

*          - ціну уточнюйте у менеджера

390€
443€
717€

868€
868€
1692€

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИВОДУ

АКСЕСУАРИ
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АКСЕСУАРИ

Для автоматичних електроприводів 
власного виробництва компанія 
FAAC розробила  широкий 
асортимент дистанційних пристроїв 
та пристроїв безпеки, таких як 
SAFEcoder.

Аксесуари відповідають за захист, безпеку керування пристроями та контроль над платою 
керування автоматики FAAC та Genius. Незамінними аксесуарами в управлінні автоматичними 
системами є пульти, які працюють у парі з приймачами. Сигнальна лампа на пристрої сигналізує 
про початок руху воріт чи стріли шлагбаума. Надійна фотоелементна пара «приймач-передавач»
підвищує рівень безпеки при експлуатації автоматики FAAC.
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Нова технологія FDS
(цифровий підпис FAAC)

Радіопротокол ґрунтується на модуляції 
частоти з оптимальним радіусом дії 
і строком служби батареї.
Радіопередача захищена симетричним 
алгоритмом шифрування AES 128 із 
ключем 128 біт, і справжність пультів 
перевіряється рядом сертифікатів FAAC.

Пульти FDS мають оригінальний дизайн з 
оновленим, сучаснішим виглядом, кращу 
ергономіку та високоякісні складові. Також         
їх можна захистити кольоровим чохлом.

Версія BD дає змогу отримати такі 
відповіді на пульт:
• про отриману команду;
• про статус автоматики (відчинено/зачинено).
Пульти BD оснащені убудованою міткою, 
сумісною зі зчитувачами FAAC XTR B.
Захисний чорний чохол входить у стандартну 
комплектацію, інші кольори доступні 
як опція.

Менше пластику завдяки новому картон-
ному пакованню. Докладні посібники та 
відеоінструкції доступні лише в цифрово-
му форматі. Легша заміна батарейки. 
Щоб відкрити пульт і замінити батарейку, 
викрутки не потрібно.

Пульти та приймачі можуть обмінюватися 
даними з подвійною частотою 433 МГц / 
868 МГц. Завдяки подвійній частоті більше 
нема потреби вибирати робочу частоту, 
що полегшує монтаж і обслуговування для 
монтажників і покращує продуктивність.

Радіочастота використовує розширену 
схему безпеки з технологіями Secure Vault 
™ (сертифікат PSA ™ Level 3) і TrustZone®, 
щоб забезпечити макси- мальний захист 
від клонування. 

Радіопередача захищена симетричним 
алгоритмом шифрування AES 128 із ключем 
128 біт. Справжність пультів перевіряється 
рядом сертифікатів 
FAAC X.509.

Спрощене програмування: легше додавати 
пульти FDS або за допомогою самонавчан- 
ня або безпосередньо на приймачі.

Монтажники можуть завантажувати посіб-
ники та відеоінструкції онлайн, зчитавши 
QR-код в паспорті безпеки виробу.

Щоб використовувати нові моделі на реалі-
зованих об’єктах із пультами SLH, пульти FDS 
можна перетворити в допоміжні пульти SLH.

FDS і Simply Connect: технологічна взає-
модія для унікального користувацького 
досвіду.  
Щоб додати пульти на Simply Connect, ско-
ристайтеся матричним кодом на зворотно-
му боці пульта, наліпці на платі керування 
та пакованні виробу. 

Не треба бути на об’єкті, треба мати лише 
телефон або планшет. Не треба, щоб авто-
матика була онлайн. У такому разі оновлений 
список пультів матиме статус «В очікуванні», 
допоки автоматика не повернеться в режим 
онлайн і монтажник чи користувач не під-
твердять зміну.

Новий дизайн

Двонапрямленість

Більше турботи про довкілля

Подвійна частота

Захист від клонування

Інтуїтивніше програмування

Відеоінструкції

Сумісність із шифруванням SLH

Фіджитальний досвід
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ПЕРШИЙ
ФІДЖИТАЛЬНИЙ ПУЛЬТ,
ВИГОТОВЛЕНИЙ У FAAC

FDS ІЗ ЧАСТОТОЮ 433–868 МГц

Вироби FDS розроблені для повної 
інтеграції в платформу Simply Connect,
щоб збагатити досвід користування.
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Подвійна частота

Двонапрямленість (лише версія BD)

Чудова ефективність, покращена 
ергономіка

Автентичність пультів керування перевіряється цілим рядом 
спеціальних сертифікатів безпеки FAAC X.509.

Схема безпеки на основі технологій
Secure Vault™ (PSA™ certified

Level 3) і TrustZone®

Сумісність із пультами SLH

Спрощене програмування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ 

СХЕМА ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

Пульти FAAC XT FDS
XT2 FDS     XT2 FDS BD     XT4 FDS     XT4 FDS BD   

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні 

 Ні

Так

Огляд 
функцій

ПРИЙМАЧІ (моделі)                                            ПУЛЬТИ (моделі)

XF FDS    RP RP2 FDS     XR2N-XR4N FDS       XR2N-XR4N FDS        XR2N-XR4N FDS BD     

Захист від клонування

Двонапрямленість — відповідь 
про отриману команду

Двонапрямленість — статус 
автоматики

Програмування через 
Simply Connect

Червона/зелена
лед-підсвітка

Версія з 2-ма
кнопками

Надрук на задній панелі 
вказує на модель
і серійний номер 
(код Datamatrix)Версія з 4-ма

кнопками

30 мм

14
 м

м

82
 м

м
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Пульт двохканальний 
XT2 FDS 433-868 BLACK

Приймач  
RP FDS 433-868 Mhz

Пульт  чотирьохканальний 
XT4 FDS 433-868 BLACK

Приймач  
RP2 FDS 433-868 Mhz

Приймач зовнішній чотирьох-
канальний XR4N FDS 433-868 Mhz

Пульт двохканальний  
XT2 FDS BD 433-868 BLACK

Пульт чотирьохканальний   
XT4 FDS BD 433-868 BLACK

ПУЛЬТИ ТА АКСЕСУАРИ

Код  позиції                   787017
Ціна                    61€

Код  позиції                   787021
Ціна                    84€

Код  позиції                   787023
Ціна                    91€

Код позиції            787018
Ціна                    74€

Код  позиції                   787022
Ціна                    123€

Код  позиції                   787017
Ціна                    61€

Код  позиції                   787019
Ціна                    73€

Код  позиції                   787020
Ціна                    88€

Приймач  XF FDS 433-868 Mhz
Кольорові чохли для пультів 
FDS

Сонцезахисний чохол для пультів 
FDS

Код  позиції                   787025
Ціна                    67€

Код  позиції                   102003
Ціна                      

Код  позиції                   120002
Ціна

Приймач зовнішній двохканальний 
XR2N FDS 433-868 Mhz
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Код позиції        7870091
Ціна 29€

Код позиції        787832
Ціна 53€

Код позиції        787456
Ціна 29€

Код позиції        787752
Ціна 75€

Код позиції        7870101
Ціна 33€

Код позиції        787754
Ціна 76€

Код позиції        787831
Ціна 53€

Код позиції        102845
Ціна 55€

Код позиції        390206
Ціна 14€

Код позиції        787755
Ціна 204€

Код позиції        787856
Ціна 43€

Код позиції        787857
Ціна 70€

Код позиції        787854
Ціна 43€
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Код позиції        785102
Ціна 49€

Код позиції        785105
Ціна 96€

Код позиції        785103
Ціна 51€

Код позиції        7851051
Ціна 145€

Код позиції        785104
Ціна 81€

Код позиції        112003
Ціна 42€

Код позиції       401000        
Ціна 46€

Код позиції        785106
Ціна 100€

Код позиції        790062
Ціна 26€

Плата BUS XIB для сполучення
релейних фотоелементів (для 
плати управління Е045S або Е024S)

Код позиції        7851061
Ціна 148€

Код позиції        105128
Ціна 13€

146

Стійка під фотоелементи 
XP 20



2796€
3504€
5603€

89€
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105782

105533

105534

105687

787012

787013

105782

105533

105534

105687

787012

787013

2

1

1

2

1

1

2,5

1

1

2,5

1

1

Гумовий профіль XS 55 (25 м)

Контактний зажим з резистором XSP R8.2

Контактний зажим з резистором XSP 0.5

Алюмінієвий профіль XS 55 (2,5 м)

Передавач XT S 868

Приймач XR S 868

Гумовий профіль XS 55 (105532)

Контактний зажим з резистором XSP R8.2

Контактний зажим з резистором XSP 0.5

Алюмінієвий профіль XS 55 (2,5 м)

Передавач XT S 868

Приймач XR S 868

608€

649€
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Код позиції        105782 Код позиції        105534Код позиції        105533

Гумовий чутливий
профіль XS 55 25 м

Контактні зажими
з кабелем XSP 0.5

Код позиції        785200
Ціна 157€

Код позиції        787012
Ціна 159€

Код позиції        787013
Ціна 183€
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Код позиції        410029
Ціна 53€

Код позиції        103177
Ціна 543€

Код позиції        103182
Ціна 186€

Код позиції        103174
Ціна 122€

Код позиції        103169
Ціна 175€
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Універсальна 
світлодіодна 
сигнальна лампа

Італійський дизайн, який 
ідеально вписується в будь-який 

архітектурний стиль

FAAC РЕКОМЕНДУЄ
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Код позиції        401302
Ціна 46€

Код позиції        71275101
Ціна 22€

Код позиції        490123
Ціна 11€

Код позиції        719130
Ціна  51€

Код позиції        712990
Ціна 19€

Код позиції        401304
Ціна 52€

Код позиції        490122
Ціна 33€

Код позиції        719167
Ціна  53€

Код позиції        401044
Ціна 65€

Код позиції        712650
Ціна 78€

Код позиції        719328
Ціна 70€

Код позиції        719169
Ціна  105€

Код позиції        401046
Ціна 75€

Код позиції        712651002
Ціна 32€

Код позиції        722123
Ціна 23€

Код позиції        7191661
Ціна  55€

Шестерня Z16 Шестерня Z20 Шестерня Z16 M6 Шестерня Z12
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Код позиції        404041
Ціна 61€

Код позиції        720119
Ціна 18€

Код позиції        714017
Ціна 35€

Код позиції        738706
Ціна 127€

Код позиції        404040
Ціна 61€

Код позиції        720118
Ціна 41€

Код позиції        714018
Ціна 714€

Код позиції        390926
Ціна 34€

Код позиції        490042
Ціна 131€

Код позиції        720309
Ціна 61€

Код позиції        785529
Ціна 279€

Код позиції        390923
Ціна 174€

Код позиції        490043
Ціна 160€

Код позиції        390682
Ціна 17€

Код позиції        785527
Ціна 416€

Код позиції        727525
Ціна 43€
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Плата управління Е045 S для 
2-ох моторів 230В, входи 
фотоелементів BUS 2EASY, 
радіороз’єм XF, роз’єм Simply 
Connect.

Плата управління Е145 S, 
роз’єм Simply Connect

Код позиції        790077
Ціна 146€

Код позиції        790076
Ціна 443€

Код позиції        790305
Ціна 477€

Код позиції        790286
Ціна 282€

Плата управління E124 S, в корпусі 
з трансформатором, для 2-х мото-
рів 24В, входи GATECODER, релей-
них фотоелементів і BUS 2EASY, 
радіороз’єми XF і RP, USB В, таймер

Плата управління 740D 
для приводів 740/741

Плата управління 780D
для приводів 746/844

Плата управління Е721 Плата управління Е850 S,
роз’єм Simply Connect

Плата управління Е4000І Плата управління E781

Код позиції        790862
Ціна 582€

Код позиції        63000710
Ціна 324€

Код позиції        202269
Ціна 176€

Код позиції        63003207
Ціна 850€

Код позиції        63003390
Ціна 541€

Код позиції        63003478
Ціна  

Код позиції        790917
Ціна 158€

Код позиції        63002485
Ціна 328€
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Код позиції        6100331
Ціна                                      32€

Код позиції        412003
Ціна 23€

Код позиції        JA592
Ціна 152€

Код позиції        6100351
Ціна                                  44€

Код позиції        6100315
Ціна 39€

Код позиції        JA320
Ціна 26€

Код позиції        6100334
Ціна 27€

Код позиції        6100357
Ціна                                  63€ 

Код позиції        6100254
Ціна 101€

Код позиції        6100354
Ціна 40€

Код позиції        6100147
Ціна 39€

Код позиції        412006
Ціна 23€

Код позиції        JA382
Ціна 186€

Код позиції        6100303
Ціна 157€

Код позиції        JA31101
Ціна 52€
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ТзОВ «Комфорт і Безпека»
79035, Україна, м. Львів
вул. Зелена, 281A
+38 (032) 242 12 26
+38 (067) 676 06 10
www.faac.ua
www.faacbollard.com.ua

FAAC S.p.A.
Via Calari 10 - 40069 
Zola Predosa (BO), Italy
tel.: +39 (051) 61 724
fax: +39 (051) 75 85 18
it.info@faacgroup.com
www.faacgroup.com


